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Principe van een digitale camera




Color Filter Array Photosites with Color Filters

Sensor met kleurenfilters Elke lichtgevoelige cel heeft zijn eigen filter




Black Level White Level Darker White Level
(Limited by Noise) (Saturated Photosite) (Low Capacity Photosite)

Licht valt via het kleurenfilter in de lichtgevoelige cel (Photosite)
Er ontstaat een electrische lading afhankelijk van de hoeveelheid licht.




Het raster stelt de lichtgevoelige cellen op de sensor voor.
Als er meer licht op een cel valt dan de cel aan kan, dan gaat deze
overlopen (blooming) waardoor uitgebeten hoge lichten ontstaan.




DE MECHANICA VAN DE CCD

De individuele sensoren zijn gerangschikt in rijen, en hun
lading wordt rij voor rij ingelezen. De eerste rij wordt in een
register ingelezen, dan naar een versterker gestuurd om ten
slotte te worden omgezet naar digitale vorm. De ladingen
worden vervolgens gewist en de volgende rij wordt ingele-
zen. De laatste lading op elke rij wordt gekoppeld (‘coupled’)
aan de eerste op de volgende rij, vandaar de naam van deze
soort sensor.
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laatste rij
gelezen

eerste rij ingelezen in
de uitvoerversterker
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|ISO-waarde - wat is dat?

* 1SO-waarde staat voor de lichtgevoeligheid van de beeldsensor,
bijvoorbeeld 100 of 200 ISO.

* Stel je een hogere waarde in, dan worden de signalen van de
sensor versterkt, naar b.v. 400, 800, 1600 ISO of nog hoger.

* De gevoeligheid van de sensor neemt NIET toe, alleen de
output wordt versterkt.

* Maar ook de basisruis van de sensor wordt versterkt.

* Door betere sensoren hebben nieuwere camera's veel minder
last van ruis bij een hoge ISO-instelling.
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Maak het niet te moeillijk !

* Zet je camera voor algemeen gebruik op automatische ISO.

* Stel de maximale |ISO-waarde op de waarde waarbij ruis voor
jou niet storend is.

* Beter een scherpe korrellige foto dan een onscherpe foto.

* Zet voor speciale opnamen je ISO-waarde op de laagste stand.




Spiekbriefje voor de Belichting

Diafragma (in fistops)
/1.4 fl2 1/2.8 fl4 /5.6
e R R

wijd open diafragma, weinig
scherptediepte

Sluitertijd (in seconden)
1" 12 1/4 1S siias

R Rl

langere sluitertyd, meer Kans op
bewegingsonscherpte

meer licht

ISO

6400 3200 1600 800
—

donkere rumien/'s avonds
meer ruis, lagere kwaliteit foto

Mensen Leren Fotograferen www.moorfotografie.nl




Opdracht: Ruis

De beste manier om te weten hoeveel ruis je eigen camera
bij de verschillende ISO-instellingen laat zien, is testen.

* Zoek een ruimte of plaats waar het donker kan worden,
bijvoorbeeld de huiskamer bij avond.

* Plaats je camera op statief of een stevige ondergrond.
* Kies liefst “Diafragma vookeur”, en diafragma f 8.

* Maak een reeks foto's vanuit het zelfde standpunt met alle
mogelilke ISO-waarden, van laag tot hoog.

* Bekijk de opnamen kritisch op de monitor van je computer.
Zoom In tot 100% om beter te kunnen beoordelen.

* Ga na welke hoge ISO-instelling voor jou nog bruikbaar is.




